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Méthode d'évaluation

1. Paramétrage du logiciel :

Le paramétrage du logiciel consiste à saisir des informations issues du travail du groupe projet. Il s'agit notament de compléter les champs prévus à cet effet, et notamment, le nom et les
caractéristiques de l'entreprise, des sites correspondants et de leurs unités de travail. Enfin, le paramétrage des niveaux de risques permet de définir les objectifs pour chacun des sites.

2. Identification des sources de dangers dans le logiciel :

Pour chaque unité de travail, les sources de dangers identifiées ont été cochées dans les grilles du logiciel prévues à cet effet.

3. Evaluation des risques :

- Détermination de la fréquence: une grille de questions est appliquée sur une unité de travail dès lors que la source de danger correspondant à la grille a été cochée. Les risques ont été
identifiés dans les grilles du logiciel prévues à cet effet, en saisissant, pour chaque question, le niveau de fréquence adéquat dans l'échelle de fréquence qui lui est associée.

- Cotation de la gravité des risques.

4. Construction du plan d'actions :

Pour chaque risque identifié, des mesures de prévention ont été déterminées puis entrées dans le logiciel en fonction des priorités, des contraintes de l'entreprise et des mesures existantes. Les
actions ont été planifiées en suivant quatre degrés de priorité, selon le niveau de risque, les moyens et la stratégie de l'entreprise.

5. Impression du document unique :

Une fois l'intégralité des données entrées dans le logiciel, le document unique définitif a été généré et les données ont été archivées.
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Etablissement

Raison sociale : Université Savoie Mont Blanc

Adresse : 27 rue Marcoz - Chambéry

Unité de travail : Laboratoire EDYTEM : Laboratoire Environnements,
Dynamiques et Territoires de la Montagne

Equipe projet : Raphaël Gallet
Nathalie Cottin
Yves Perrette

Matrice d'évaluation

Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Electricité Intervention sur armoire électrique Présence de pièces nues sous tension

Armoires électriques dans
le couloir 1er et 2ème
étage chartreuse???
Armoires de terrain.

Rare
Catastrophiq

ue

1- Accès aux armoires fermées et
accessibles uniquement aux 3
personnels formés à l'habilitation
électrique (P.Fanget, N.Cottin,
D.Gateuille)
2- Les recyclages réglementaires sont
respectés.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Machines et équipements
de travail

Utilisation de machines avec pièces en
mouvement (scie, plieuse, presse,...)

Presse hydraulique avec risque
d'écrasement

8c-112 Rare Sérieux 1- Capot de protection
Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Risque routier - Missions

Accident lors de déplacement
professionnel de terrain avec véhicules
administratifs (Renault Trafic,  Fiat
Scudo, Renault Master, 4x4 Dacia), ou
un véhicule loué, sur route, sentiers,
sentiers battus ou sans sentier.

Extérieur au laboratoire. Peu fréquente Critique

1-Véhicule en état de marche et
entretenu par garage agrée, contrôle
technique OK.
2-Kit sécurité (gilet réfléchissant, triangle
et extincteur lorsque nécessaire).
3-Chaque personnel dispose de son
téléphone portable, d'un GPS.
4-Personnel administratif prévenu de la
mission (ordre de mission et localisation
géographique).
5-Autorisation de conduite des véhicules
administratifs  par le directeur d'unité ou
le président de l'USMB.

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 3

Travaux en hauteur
Equipement de protection individuelle :
entretien et conformité

Utilisation d'équipements de protection
individuels de types : baudriers,
cordes..etc

Extérieur au laboratoire Peu fréquente
Catastrophiq

ue

1- Suivi des matériels
2- Formations spécifiques des
intervenants ou
3- Encadrement par un professionnel
interne ou externe.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 2

Gaz et équipements sous
pression

Installations, montages et appareils
présentant un risque lié à la pression

Présence d'une bouteille helium +3%
xenon dans la salle 227 (B10)
2 bouteilles de CO2 en salle 116

8c-116 Permanente Critique

1 - Bouteille de volume limité attachée au
mur par une chaine,
2 - Présence d'un détecteur d'oxygène
3 - Consignes utilisateurs.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 1
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Mission
En conditions terrain particulières (tous
pays y compris la France) : haute
altitude, grotte, glacier, mer, lac,...

Déplacement en ski : risques de chutes,
blessures sur incidents techniques.

Extérieur au laboratoire :
en montagne

Peu fréquente Critique

1-Matériel personnel.
2-Mission  à deux personnes minimum.
3-Seuls les personnels du laboratoire
ayant une expérience minimale  à titre
personnel peuvent participer à  ces
missions.
4- Procédure d'évaluation des risques
EDYTEM (Procédure d’intervention pour
des activités de recherche en milieux
extérieurs autres que les milieux
souterrains et lacustres) ==> tout les
préconisations sont inclus.
Saisie sur PC ou Smartphone.

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 3

Mission
En conditions terrain particulières (tous
pays y compris la France) : haute
altitude, grotte, glacier, mer, lac,...

Travail extérieur soumis aux aléas
climatiques,
Risque de blessures et maladie.

Extérieur du laboratoire:
expérimentation de terrain
sur plusieurs jours

Peu fréquente Sérieux

1-Matériel du laboratoire,
2-Mission  à deux personnes minimum,
3-Préparation et adaptation du matériel à
la configuration de la mission avant
départ,
4-Préparation du bivouac,
5-Consignes spécifiques à la mission.

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 3

Mission
En conditions terrain particulières (tous
pays y compris la France) : haute
altitude, grotte, glacier, mer, lac,...

Travail en milieu difficiles extérieurs
(lacustres, haute montagne, spéléo) et
travail soumis aux aléas climatiques
Risque de noyades, chutes et blessures
par écrasement ou asphyxie, gel
Manutention et transport de charges

Espace souterrain - Classe
de cavité 3 :cavités ou
portions de cavités
permettant de se
perfectionner dans la
connaissance du milieu et
dans les techniques de
progression. Les obstacles
peuvent s’enchaîner.
L’ensemble des verticales
ne doit pas excéder
quelques dizaines de
mètres, de préférence en
plusieurs tronçons. La
présence d’eau ne doit pas
entraver la progression du
groupe, ni entraîner une
modification de
l’équipement des
verticales.

Peu fréquente Critique

1- Obligation d'organiser la sortie autour
d'un personnel référent spécialiste du
milieu.
2-La présence du personnel du
laboratoire est définie en fonction de
l'aptitude individuelle  et du niveau
technique de chaque terrain.
3-Une sensibilisation aux risques liés aux
sorties terrains est systématiquement
organisée en interne avant toute
première sortie.
4-Le matériel du laboratoire est entretenu
et vérifier régulièrement.
5-Prise en compte des conditions
climatiques.

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 3

Manutention manuelle
Manutention de charges lourdes :
>12,5kg pour les femmes, >25kg pour
les hommes

Risque de blessures dorsales.
Lors de missions sur le terrain, les
agents sont amenés à porter du
matériel de prélèvement ou d'analyse
ainsi que les échantillons prélevés.

Extérieur au laboratoire :
terrain.

Peu fréquente Sérieux

1 - Utilisation dans la mesure du possible
de chariot
2 - Consignes de division des charges
pour réduire volumes et poids
3- Mise à disposition de moyens de
portage.
4-1- Procédure d'évaluation des risques
EDYTEM (Procédure d’intervention pour
des activités de recherche en milieux
extérieurs autres que les milieux
souterrains et lacustres) ==> tout les
préconisations sont inclus.
Saisie sur PC ou Smartphone.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Gaz et équipements sous
pression

Installations, montages et appareils
présentant un risque lié à la pression

Pompe à vide primaire de GCMS et
LCMSMS
rotavapor
pompe à palette pour piège à vide de
solvants
lyophilisateur

8c-114,  8c-115,  8c-116,
8c-213,  8c-227

Fréquente Sérieux

1- Entretien régulier des pompes
(changement huile)
2- Filets de protection présents sur les
rotavapor.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Ajouter filet de protection anti projection En cas d'explosion des rotavapor des salles 115 et 213 nathalie COTTIN 10,00 31/12/2024

Mission
En conditions terrain particulières (tous
pays y compris la France) : haute
altitude, grotte, glacier, mer, lac,...

Travail en milieu difficiles extérieurs
(lacustres, haute montagne, spéléo) et
travail soumis aux aléas climatiques
Risque de noyades, chutes et blessures
par écrasement ou asphyxie, gel
Manutention et transport de charges

Espace souterrain - Classe
de cavité 1 :cavités ou
portions de cavités ne
nécessitant pas de
matériel autre qu’un
casque avec éclairage.

Peu fréquente Critique

1- Obligation d'organiser la sortie autour
d'un personnel référent spécialiste du
milieu.
2-La présence du personnel du
laboratoire est définie en fonction de
l'aptitude individuelle  et du niveau
technique de chaque terrain.
3-Une sensibilisation aux risques liés aux
sorties terrains est systématiquement
organisée en interne avant toute
première sortie.
4-Le matériel du laboratoire est entretenu
et vérifier régulièrement.
5-Prise en compte des conditions
climatiques.

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 3

Bruit

Bruit émis de façon continue par des
machines, des compresseurs, des
outils...valeur d'exposition < à 80 dB(A)
et entraînant une gêne dans la
communication

Bruits causés par l'utilisation des
machines (machines outils, pompe à
vide de GCMS, climatisation,
générateur d'azote, sorbonne en 214) et
pouvant gêner la communication.

8c-114, 8c-119, 8c-212, 8c
-214, 8c-235, 8c-227, 8c-
229

Permanente Bénin

1 - Alternance des taches,
2 - EPI à disposition (casque anti-bruit),
3 - Présence de caisson d'insonorisation
lorsque cela est possible

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Machines et équipements
de travail

Utilisation de machines avec pièces en
mouvement (scie, plieuse, presse,...)

Micro fraiseuse CNC pour prélèvement
de microéchantillons solides.

3.008 Peu fréquente Bénin

1-Conformité machine,
2-Utilisateurs habilités,
3-Formation préalable pour les stagiaires
4-EPI à disposition

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Electricité

Risque électrique lors du déploiement
de matériels électriques sur le terrain
du aux conditions météorologiques et
d'ambiances (préleveurs, panneaux
solaires, batteries...)
Préleveurs atmosphériques et
géophysique.

Missions terrain Peu fréquente
Catastrophiq

ue

1-Utilisation de matériels conformes CE.
2 -Utilisation de dispositifs de
raccordement étanches
3- Pas de multri-prises en série
4- Habilitation électrique des personnels
si besoin.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 2

Aération Assainissement
Ensemble des installations équipées de
ventilation mécanique contrôlée.

Ensemble du labo Permanente Bénin
1- Vérification annuelle des ventilations
2- Nettoyage des bouches de ventilation.

Risque
moyennement
maitrisé, avec
marge de
progrès
importante

Priorité 4

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture



Document unique d'évaluation des risques professionnels 6/26

Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Nettoyage grilla d'air
Prévoir le nettoyage des grilles d'aération de l'amphi
(grille à droit en entrant dans le pôle montagne par le
nord)

Direction EDYTEM SEP 30/09/2024

Aération Assainissement
Local à pollution spécifique (chimique,
biologique,...) ne disposant pas de
ventilation mécanique contrôlée

 Pollution chimique par la présence
d'échantillons mais faible volume
stockage d'azote liquide
Chromatographie gazeuse à détection
FID nécessitant l'utilisation d'hydrogène
(par le réseau de gaz spéciaux)

8c-113, 8c-114 Permanente Sérieux

1- Détecteur d'hydrogène mis en place à
proximité de l'appareil de GC-FID,
2- Détecteur anoxie  (O2),
3- Climatisation (de quel type?
renouvellement d'air? en en cycle fermé?
?)

Le détecteur H2 sert à la fois à la salle
113 et à la salle 114.  H2 n 'est jamais
utilisé en parallèle dans les deux labo.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 2

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Vérifier fonctionnement et calibration détecteur
H2

Le coût dépendra de la correction: piles ou piles+
calibration ou pile +changement cellule de détection

nathalie COTTIN 31/12/2024

Machines et équipements
de travail

Utilisation de machines avec pièces en
mouvement (scie, plieuse, presse,...)

Broyeur à roches
Utilisé en dehors du
bâtiment 3
Machine sécurisé

Rare Bénin
1- Utilisation uniquement par quelques
personnes

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Rayonnements non-
ionisants

Présence de sources de rayonnements
infrarouges ou ultraviolets

Chromatograhie liquide avec détecteur
par fluorescence 8c-227 Rare Bénin

1-  Zone de rayonnement interne au
détecteur et faisceau capoté: sécurité
interne à l'appareil

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Matières dangereuses
biologiques

Libération d'agents biologiques
allergisants ou toxiques

Manipulation de plantes invasives
(renouée, ambroisie...) pouvant
présenter un risque d'allergie et/ou
d'irritation.

8c-212+ Hall Margériaz Fréquente Sérieux

1- Port de la blouse et de masque
chirurgicaux lors de la manipulation et du
broyage
2 - Cas des personnes légèrement
allergique au pollen: masque FFP2
3 - Personnes très allergiques au pollen:
manipulation non recommandée.

Risque
moyennement
maitrisé, avec
marge de
progrès
importante

Priorité 3

Chutes Chute de hauteur
Manutention de charges lourdes sur
étagères en hauteur

8c -024 Peu fréquente Sérieux 1- Mise à disposition d'un escabeau.
Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Mission
En conditions terrain particulières (tous
pays y compris la France) : haute
altitude, grotte, glacier, mer, lac,...

Travail en milieu difficiles extérieurs
(lacustres, haute montagne, spéléo) et
travail soumis aux aléas climatiques
Risque de noyades, chutes et blessures
par écrasement ou asphyxie, gel
Manutention et transport de charges

Espace souterrain - Classe
de cavité 2 : cavités ou
portions de cavités
d’initiation ou de
découverte permettant une
approche des différents
aspects du milieu
souterrain et techniques
de la spéléologie. Les
obstacles seront
ponctuels. Leur
franchissement
nécessitant
éventuellement du
matériel,sera adapté aux
possibilités du débutant.
La présence d’eau ne doit
pas empêcher la
progression du groupe.

Peu fréquente Critique

1- Obligation d'organiser la sortie autour
d'un personnel référent spécialiste du
milieu.
2-La présence du personnel du
laboratoire est définie en fonction de
l'aptitude individuelle  et du niveau
technique de chaque terrain.
3-Une sensibilisation aux risques liés aux
sorties terrains est systématiquement
organisée en interne avant toute
première sortie.
4-Le matériel du laboratoire est entretenu
et vérifier régulièrement.
5-Prise en compte des conditions
climatiques.

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 3
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Mission
En conditions terrain particulières (tous
pays y compris la France) : haute
altitude, grotte, glacier, mer, lac,...

Travail en milieu difficiles extérieurs
(lacustres, haute montagne, spéléo) et
travail soumis aux aléas climatiques
Risque de noyades, chutes et blessures
par écrasement ou asphyxie, gel
Manutention et transport de charges

Espace souterrain - Classe
de cavité 0 : cavités
aménagées pour le
tourisme

Rare Bénin

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 4

Risque routier - Missions
Environnement : mission sur site
spéciaux (plate-forme, brousse etc.…)

Transport de plateforme de carottage
sur remorque adaptée (PTRA >750kg).

Extérieur au laboratoire. Peu fréquente Critique

1-Permis EB complet obligatoire.
2-Vérification de la charge, de la
répartition des charges entre véhicule
tracteur et remorqué.
3-Vérification du fonctionnement des feux
de signalisation et de la pression des
pneumatiques avant départ.
4-Entretien de la (des) remorques.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Mission
En conditions terrain particulières (tous
pays y compris la France) : haute
altitude, grotte, glacier, mer, lac,...

Travail en milieu difficiles extérieurs
(lacustres, haute montagne, spéléo) et
travail soumis aux aléas climatiques
Risque de noyades, chutes et blessures
par écrasement ou asphyxie, gel
Manutention et transport de charges

Espace souterrain - Classe
de cavité 4 :toutes les
autres cavités.

Peu fréquente Critique

1- Obligation d'organiser la sortie autour
d'un personnel référent spécialiste du
milieu.
2-La présence du personnel du
laboratoire est définie en fonction de
l'aptitude individuelle  et du niveau
technique de chaque terrain.
3-Une sensibilisation aux risques liés aux
sorties terrains est systématiquement
organisée en interne avant toute
première sortie.
4-Le matériel du laboratoire est entretenu
et vérifier régulièrement.
5-Prise en compte des conditions
climatiques.

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 3

Machines et équipements
de travail

Utilisation de machines avec pièces en
mouvement (scie, plieuse, presse,...)

Broyeur à couteaux
Hall RDC, partie EDYTEM
couloir central

Peu fréquente Sérieux

1 - Appareil maintenu en conformité
(l'appareil ne fonctionne pas si le capot
est ouvert) ,impossibilité de mettre les
doigts dans l'appareil
2- Cyclone d'aspiration branché sur
l'appareil pour éviter les poussières
3- Toujours 2 personnes dans le
laboratoire lors du broyage (pas de
travail isolé).

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Mission
En conditions terrain particulières (tous
pays y compris la France) : haute
altitude, grotte, glacier, mer, lac,...

Travaux de carottage sur barge,
Travail soumis aux aléas climatiques,
Risque de blessures sur incident
technique (travail sur touret de cordes
mécanisés),
Risque de pincement des doigts,
d'écrasement des pieds et des mains,
Risque de noyade,
Risque de port de charge: port de
charges lourdes.

Extérieur au laboratoire :
en milieu lacustre.

Peu fréquente Critique

1-Matériel de laboratoire,
2-Procédures de montage de la barge,
de mise en position, de travail sur la
barge, de dés-ancrage et de  démontage.
3-Equipements personnel et individuel
adaptés (EPI :type chaussures et gants,
casquettes avec coques, vêtements
adaptés pour les tâches et le milieu).
4-Mission  à trois personnes minimum,
5-Préparation et adaptation du matériel à
la configuration de la mission avant
départ,
6-Formation des personnels intervenants
dans ce milieu,
7-Formations spécifiques aux matériels
utilisés et aux techniques spécifiques
d'ancrage, dés ancrage et utilisation de
l'ensemble de forage.
8-Matériels de sécurité présent sur la
barge et la barque pour l'accès :gilets de
sauvetage, bouées de secours, stop
chute et matériels de première urgence
adaptés à ces missions.

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 3

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Changement des gilets tous les deux ans Assistant de prévention Raphael//Bernard/ Manu 31/12/2024

Incendie Explosion
Présence de comburant : oxygène de
l'air ou bouteille de gaz, produits
chimiques (péroxydes,...)

Chalumeau alimenté par méthane et
oxygène :appareil utilisé pour le travail
du verre.

8c-112 Rare
Catastrophiq

ue

1 - Vérification de la validité des tuyaux
d'alimentation en gaz et changement si
nécessaire
2-Lunettes de soudeur
3- Couteau à verre
4_ Utilisé uniquement par 2 personnels
formés (L.Reinert et L.Duclaux)
5- Aération du local et mise en route de
la hotte lors de l'utilisation

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

COVID-19 : Risque de
contamination au virus

Situations de travail pouvant générer
des contacts

Ensemble des conditions pouvant
amener un agent à être contaminé par
le covid 19, à le transmettre sur le lieu
de travail.

Ensemble du laboratoire Fréquente
Catastrophiq

ue

1- Application des recommandations de
l'université (CF bulletin sécurité Covid-19
usmb)
2- Communication
3- Mise en place et respect des
recommandations localement.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 1

Chute de plain-pied

Matériel et environnement de travail:
poste encombré (palettes,machine,
table, bidons au sol...).
Tâche et organisation: réalisation
simultanée d'activités différentes en un
même lieu

3.004 Peu fréquente Bénin

1- Consignes de rangement
systématique
2- Chaque poste de travail utilise un
protocole écrit de manipulation.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4



Document unique d'évaluation des risques professionnels 9/26

Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Machines et équipements
de travail

Utilisation de machines avec pièces en
mouvement (scie, plieuse, presse,...)

Utilisation de machines avec pièces en
mouvement (scie à roche)
Stabilité du broyeur de roches
Risques de pincement, d'écrasement ou
d'arrachement de membres.

3.003, hall Margeriaz scie
à fil

Rare Critique

1-Machine aux normes de sécurité,
2-Formation des utilisateurs,
3-Matériels entretenus et maintenus.
4- EPI complémentaires à disposition

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Machines et équipements
de travail

Utilisation d'outils tranchants à main
(couteaux, cutter,...)

Risque de coupure des doigts et mains
lors de la découpe de poissons par
l'utilisation de cutter et couteaux.

8c-216 Peu fréquente Sérieux

1- Maintien en bon état de
fonctionnement et de coupe des outils
(lames de cutter régulièrement
changées),
2 -Couteau pour la découpe des
poissons et utilisation de gants spéciaux
adaptés à mailles.
3 - Personnels limités.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Bruit

Bacs à ultra-sons basses fréquences
(28kHz), produisant un rayonnement
électromagnétiques pouvant entrainer
un risque auditif.

8c-115, 8c-116, 8c-119, 8c-
212

Fréquente Sérieux

1 - Cuve de 37L mise dans un caisson
insonorisé,
2 - Utilisation de sonde ultra-sons basse
fréquence,
3 - Alternance des taches,
4 - EPI (casque anti-bruit ou bouchons
d'oreille)

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 3

Gaz et équipements sous
pression

Installations, montages et appareils
présentant un risque lié à la pression

Présence d'un générateur d'azote avec
bonbonne de stockage (500L et 10 bar
de pression).

8c-229 Permanente
Catastrophiq

ue

1- Révision réglementaire effectuée en
janvier 2019 par DEKRA

Risque bien
maîtrisé

Priorité 1

Machines et équipements
de travail

Utilisation d'outils portatifs
(tronçonneuse, scie circulaire,
meuleuse,...)

Utilisation du marteau piqueur
thermique ou Electrique - Utilisation de
tronconneuse
Présence de groupe électrogène  et de
moteurs
Risque de coupure ou de brûlure
Manipulation de combustible  (essence)

Missions en extérieur Peu fréquente Critique

1-Utilisation de matériel conforme CE,
2-Vérification périodique du matériel,,
3-Branchement impératif par couple : 1
générateur / 1 récepteur
4-Utilisation de vêtements professionnel
adaptés,
5-Rangement des outils coupant et
pointus, dans la mesure du possible,
6-Formation spécifique pour l'utilisation
des matériels si besoin.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Gaz et équipements sous
pression

Installations d'alimentation ou bouteilles
comprimées en gaz spéciaux
présentant un risque d'anoxie : azote,
hélium,...

Arrivées de gaz spéciaux dans les
laboratoires avec détendeurs.
Risque d'anoxie en cas de fuite des gaz
spéciaux

Générateur d'azote en 227 pour la LC-
MS/MS

8c-112, 8c-113, 8c-114, 8c-
115, 8c-116
8c-212, 8c-213, 8c-214, 8c
-215, 8c-216, 8c-227, 8c-
228

Permanente
Catastrophiq

ue

1- Mise en place de détecteur d'oxygène,
2 - Consigne d'utilisation du détecteur
affichée sur la porte
3- Formation des agents
4- Cagoule de sécurité à disposition dans
le hall d'accueil en cas de déclenchement
de l'alarme
5 - Arrivée  bouchonnée pour les gaz
spéciaux n'étant pas utilisé et obligation
d'avertir le service sécurité pour toute
nouvelle ouverture.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 1

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Spécifique à 8c-213

Il s'agit de supprimé un départ de gaz d'argon par
tuyau flexible, plus utilisé depuis longtemps et de
mettre un bouchon au niveau du raccord situé à la
sortie du détendeur.

philippe FANGET Nathalie Cottin 20,00 30/09/2024

Détecteur O2
Procéder au contrôle : changement de batterie voir
remplacement du détecteur O2

nathalie COTTIN 3000,00 30/09/2024
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Réflexion sur les détecteur O2

Initier une discussion avec le service prévention  sur
l'utilité des détecteur O2 dans chaque labo ou se
trouvent des canalisation de gaz.
Est ce qu'on ne devrait pas limiter les détecteurs au
seuls locaux, où des expérience utilisent les gaz???

Raphaël Gallet/ Direction 31/12/2024

Machines et équipements
de travail

Utilisation d'outils tranchants à main
(couteaux, cutter,...)

Utilisation du Banc d'ouverture de
carottes
Présence d'outils coupants pouvant être
en contact des mains  lors de la mise en
place des carottes. Déplacement
mécanique manuel des outils de coupe.

3.004 Peu fréquente Bénin

1- Mise en place d'un manuel d'utilisation
avec consignes de sécurité en
préambule.
2- Formation au poste de travail

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 4

Travail isolé
Agent seul pour la réalisation de
travaux dangereux (expérimentations,
chantiers, réparations, interventions...)

Utilisation de machines outils avec
risques associés Atelier commun USMB Fréquente Critique

1- Accès aux seuls personnes autorisées
2- DUERP Atelier commun propre
3- DATI à disposition

Risque bien
maîtrisé

Priorité 2

Rayonnements non-
ionisants

Présence de sources de rayonnements
infrarouges ou ultraviolets

Spectrophotomètre UV-visible, faisceau
capoté

8c-214, 8c-115 Rare Sérieux 1 - Sécurité intrinsèque
Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Gaz et équipements sous
pression

Installations d'alimentation ou bouteilles
comprimées en gaz spéciaux
présentant un risque d'anoxie : azote,
hélium,...

Présence de bouteille de  CO2 sous
forme liquide  pour l'alimentation d'un
appareil de CO2 supercritique

8c-116 Permanente
Catastrophiq

ue

1 - Mise en place d'un détecteur de CO2
2 - Consignes affichées sur la porte
3 - Cagoule de sécurité à disposition
dans le hall d'accueil en cas de
déclenchement de l'alarme O2 ou CO2 :
aération local et mise en route de la hotte
4 - Vérification de l'étanchéité des
canalisations menant à l'appareil

Risque bien
maîtrisé

Priorité 1

Matières dangereuses
chimiques

Conditions de manipulation et de
stockage

Risque de brûlure ou d'irritation suite à
un déversement accidentel sur le sol
et/ou sur les personnes qui manipulent

8c-112, 8c-113, 8c-114, 8c-
115, 8c-116, 8c-119, 8c-
120, 8c-212, 8c-213,8c-
214, 8c-215, 8c-216, 8c-
227, 8c-228, 8c-229, 3.004
et 3.007

Permanente Critique

1 - Utilisation systématique des hottes ou
des sorbonnes,
2 - EPI obligatoires (lunettes, blouses et
gants),
3 - Présence  de douches de sécurité et
rinces-œils vérifiés tous les mois,
4 - Mise à disposition de vermiculite dans
chaque salle
5 - Présence de bacs de rétention sur
certains postes de stockage

Risque bien
maîtrisé

Priorité 1

Incendie Explosion
Présence de matériaux ou produits
combustibles : stockage de papiers,
cartons,...

Essence et huile pour moteur thermique
Batteries
Moteurs de bateaux (Margériaz)

Margériaz Fréquente
Catastrophiq

ue

1- Essence et huile placée dans caisse
métallique fermée
2 - Extincteur à proximité dans le couloir
3 -  Formation des personnels à la
manipulation des extincteurs.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 1

Machines et équipements
de travail

Utilisation de machines avec pièces en
mouvement (scie, plieuse, presse,...)

Ouverture de carottes à la mains avec
scie vibreuse.

3.004 Rare Bénin

1 -Outils conforme
2- Formation des utilisateurs
3- Fixation  des carottes pour éviter les
incidents de coupe

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Machines et équipements
de travail

Utilisation d'équipements réfrigérants à
très basse température (distributeur
d'azote liquide, congélateur,...)

Bonbonne d'azote liquide pouvant
entrainer des brûlures lors de
l'utilisation par remplissage des Dewar

8c-114 Fréquente Critique

1- Procédure de remplissage affichée,
2- Procédure de transport de la zone de
déchargement par Air Liquide jusqu'au
laboratoire,
3- Désignation de personnes autorisées
et ayant eu la formation de prélèvement
uniquement,
4 - Cahier de suivi des quantités prises
avec nom des labos et des utilisateurs
5- EPI à disposition : gants spéciaux +
lunettes à disposition, blouse.

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 2

Machines et équipements
de travail

Usinage, analyse ou traitement de
matériaux (copeaux, poussières,
produits ou fluides chauds, pièces
chaudes, vapeurs, poussières,...)

Risque lié aux dégagement de fumées
émises lors de soudures et par
l'utilisation de l'imprimante 3D

8c-224 et 3.005 Fréquente Sérieux

1 - Mise en place d'un système
d'extraction amovible pour les fumées de
soudage
2 - Mise en place de l'imprimante 3D
dans un caisson avec aspiration des
vapeurs vers l'extérieur.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Chutes Chute de hauteur

Mise en oeuvre et utilisation d'un
laboratoire mobile avec accès sur son
toit.
Accès aux terrasses pour la mise en
place de matériels de prélèvement
atmosphériques.
Accès à des sites de prélèvement en
hauteur sur bâtiments.

Extérieur au laboratoire /
Missions de terrain

Peu fréquente
Catastrophiq

ue

1- Présence d'un garde fou sur le toit du
laboratoire mobile,
2- Terrasses sont équipées de barrières
3- Formation au travail en hauteur pour
les personnes pouvant y accéder (3
personnes formées au travail en hauteur
en 2018).
4- Matériel de sécurité pouvant être prêté
par le SEP (harnais, mousquetons...) ou
à disposition au pôle montagne.

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 2

Bruit
Bruit émis de façon continue par des
machines, des compresseurs, des
outils...valeur d'exposition > à 80 dB(A)

Sorbonne 214 émettant un bruit de 83
dB lors de son fonctionnement en
raison du moteur+ laboratoire des
HPLC , GCMS et LCMSMS (227) très
bruyant (73dB)+ laboratoire 229
(générateur azote)+ sorbonne 228

8c-214, 8c-227, 8c-228, 8c
-229

Fréquente Sérieux
1- Alternance des taches,
2 - EPI (casque anti-bruit)

Risque
moyennement
maitrisé, avec
marge de
progrès
importante

Priorité 3

Incendie Explosion
Présence de comburant : oxygène de
l'air ou bouteille de gaz, produits
chimiques (péroxydes,...)

Risque d'incendie en cas de fuite
Risque d'explosion de la bouteille en
cas d'incendie dans le local

3.001- 3.002 Rare Sérieux

1-Bouteilles attachées au mur sur
râtelier.
2-Consignes gaz sur la porte d'accès
3-Stockage des bouteilles non utilisées
dans le local approprié
4-Détecteur de gaz dans les pièces.
5- Formation utilisateurs et consignes de
sécurité.
6-Réseaux de gaz installés en 2012.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

COVID-19 : Télétravail

Apparition ou aggravation de Troubles
Musculo-Squelettiques pour les agents,
en l'absence de matériel et/ou matériel
adapté

Travail possible avec des outils
(matériels, fauteuils) non adaptés

Travail à domicile Fréquente Bénin
1-Ecoute permanente sur les besoins
des agents
2-Réponse rapide en cas de sollicitation

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Incendie Explosion

Présence de produits inflammables ou
explosifs quelque soit leur état : gaz,
liquide ou poussières en grande
quantité dans l'air

Produits chimiques liquides, solides
inflammables
gaz explosif (hydrogène, butane ou
oxygène)

8c-112, 8c-113, 8c-114, 8c-
115, 8c-116, 8c-119, 8c-
120, 8c-212, 8c-213,8c-
214, 8c-215, 8c-216, 8c-
227, 8c-228, 8c-229, 8c-
235, 3.004 et 3.007

Permanente
Catastrophiq

ue

1- Respect des règles de stockage pour
les chimiques
2- Vérifications régulières pour les
installations gaz (1000 bulles)
3- Mie en place de  frigo pour limiter les
vapeurs
4- Maintien des circulations et
dégagements libres
5- Coupure d'urgence à proximité et
accessibles
6- Présence d'extincteurs, de couverture
anti-feu
7- Vanne générale de gaz méthane dans
chaque laboratoire fermée

Risque bien
maîtrisé

Priorité 1

Matières dangereuses
chimiques

Propriétés intrinsèques des produits :
possibilité de contact cutané, inhalation
ou ingestion

Manipulation de solvants organiques

8C -112, 8C -113, 8C -114,
8C -115, 8C -116,  8C -
119,  8C -120,  8C -212,
8C -213, 8C -214, 8C -
215, 8C -216, 8C -227, 8C
-228, 8C -229, 3-007 et 3-
004

Fréquente Critique

1 - Utilisation de hottes ou sorbonnes,
2 - EPI obligatoires (lunettes, blouses et
gants)
3- Douche et rince-œil vérifié tous les
mois
4 - Examen médical des personnes
exposées
5 - Masque à cartouche ABEK1 P3 à
disposition en salle 219
6 - Stockage limité dans les laboratoires
7 - Formation des utilisateurs
8 - Bac de rétention et seau de
vermiculite

Risque bien
maîtrisé

Priorité 2

Vibrations

Centrifugeuses (4*750mL;4000tr/min),
Broyeur planétaire
Projection de fluides, "Éventuellement
projection de matière".

3.007 et 8c.216 Rare Bénin

1-Détecteur de balance automatique
2-Personnel formé à l'utilisation les
machines.
3-Dispositif intrinsèque de sécurité de
fermeture du capot qui empêche la
projection d'huile et de matière.
4- Consignes spécifiques pour chaque
machines.
5- Sécurité intrinsèque des équipements.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Electricité
Risque général d'utilisation de matériels
connectés au réseau électrique

Ensemble du laboratoire Permanente Sérieux

1 - Vérification annuelle réglementaire
des installations électriques et des
conformités des appareils connectés.
2- Pas d'exposition  hormis les
personnels habilités.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 2

Incendie Explosion

Présence d'un équipement ou d'une
installation susceptible de générer de la
chaleur : flamme nue (bec bensen,...),
cigarette ou mégot, installation
électrique défectueuse ou non adaptée,
électricité statique, chauffage, laser de
classe 4,...

Risques incendie
Présence et utilisation d'un poste de
soudure TIG.

3.006 Atelier de
mécanique - 8c-224

Peu fréquente Sérieux
1-Présence d'extincteur à l'entrée de la
pièce.
2-Formation des utilisateurs

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Atteinte à la santé :
accident, malaise

Malaises ou accidents Ensemble du laboratoire Rare Sérieux

1- Affichage des consignes en cas
d'accident / malaises
2-Rappel  systématique dans la
présentation aux nouveaux entrants.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Matières dangereuses
chimiques

Conditions de manipulation et de
stockage

Risques liés au transport des MD entre
étages ou entre les différents labo d'un
même étage et entre les différents
bâtiments du labo.
Risques de  projection sur des
personnes non protégées.

Entre bâtiments Edytem Rare Sérieux

1 - Personnels formés aux risques
chimiques.
2 - Utilisation d'emballages adaptés.
3-  EPI utilisés : blouses gants,
chaussure de sécurité et lunettes.

Risque
moyennement
maitrisé, avec
marge de
progrès
importante

Priorité 4

Machines et équipements
de travail

Utilisation de machines avec pièces en
mouvement (scie, plieuse, presse,...)

Risques de coupures  liés à l'utilisation
d'un  tour et d'une  perceuse à colonne
+ scie à ruban+ touret à meuler +
combiné ponceur
Risques de  brûlures liés à la
projections de copeaux

3.006 Atelier de
mécanique --
8c-235

Fréquente Critique

1- Protection installée (bouton d'arrêt
d'urgence, capot)
2 - EPI obligatoire (lunettes+ gants cuir)
3 -Matériel conforme et maintenu en
conformité
4- Utilisation par personnel habilité.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 2

Matières dangereuses
chimiques

Propriétés intrinsèques des produits :
possibilité de contact cutané, inhalation
ou ingestion

Présence d'arrivée de gaz spéciaux
inflammables , explosifs (hydrogène )
ou comburant (oxygène)

8C -112, 8C -113, 8C -114,
8C -115, 8C -116,  8C -
119,  8C -120,  8C -212,
8C -213, 8C -214, 8C -
215, 8C -216, 8C -227, 8C
-228, 8C -229, 3.001 et
3.002

Permanente
Catastrophiq

ue

1 - Mise en place de détecteur d'oxygène
dans toutes les salles concernées
2 - Consignes affichées sur la porte
3- Cagoule de sécurité à disposition dans
le hall d'accueil en cas de déclenchement
de l'alarme oxygène, aération local et
mise en route de la hotte
4 - Vérification mensuelle de l'étanchéité
des canalisations depuis les manomètres
jusqu'aux appareils (1000 bulles)

Risque bien
maîtrisé

Priorité 1

Travail isolé
Agent pouvant se retrouver seul (en
mission ou au laboratoire)

Ensemble du laboratoire Rare Critique

1- Consignes données dans le règlement
intérieur du laboratoire.
2- Consignes des différentes tutelles aux
agents.

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 4

Travail sur écran
Travail prolongé sur ordinateur (plus de
4h/jour)

Travail sur écran sans alternance de
tâches:
"- Fatigue oculaire /Troubles
dorsolombaires,
- Absence d'alternance des taches :
troubles musculaires, troubles,
dorsolombaires, troubles de la
circulation sanguine etc.… "==> a
mettre dans un autre point spécifique
TMS travail sur écran
- Fatigue visuelle, céphalée : conditions
d'éclairage générant des phénomènes
de contre jour, de contraste important
etc.…

Ensemble du labo Fréquente Sérieux

1-Fauteuil adapté permettant un réglage
morphologique de chaque personnel,
2-Recours si besoin à un repose pieds,
3-Pas d'encombrement sous le bureau
dans la zone d'évolution.
4- Écran positionné de manière à éviter
les reflets, réglé pas trop haut (en
particulier pour les personnes avec
verres progressifs), contraste et intensité
lumineuse réglée par chaque utilisateurs.

5-Différents périphériques facilement
accessibles sans mouvement pouvant
être source de troubles musculaires :
imprimante, fax, unité centrale
(commande, accès au lecteurs ..),
téléphone.
6-Repose poignet,
7-Porte copie près de l’écran et à la
même hauteur,
8-Éclairage suffisant,
9-Temps de pause réguliers en particulier
lors des opérations de saisie.
10- Information TMS
11- Prise en charge des problématiques
particulières : études de poste, souris
verticale.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Machines et équipements
de travail

Utilisation d'outils tranchants à main
(couteaux, cutter,...)

Usinage de matériaux (copeaux,
poussières,pièces chaudes,)
Utilisation d'outils portatifs (scie
sauteuse, scie circulaire, meuleuse,...)
Utilisation d'outils tranchants, machines
et à main (couteaux, cutter,...)

3.006 -- 8c-235 Peu fréquente Critique

1- L'ensemble des machine (tour,
perceuse/fraiseuse, scie radiale, poste à
souder et outillage électroportatif) sont
des machines "récentes" (<8 ans) et
conforme CE.
2-Désignation et affichage sur la porte
d'entrée des personnels habilités à
utiliser les machines outils (avec
formation).
3-Mise à disposition des EPI (lunettes,
gants, protection auditive et chaussures
de sécurité),
4-Port des EPI obligatoire,
5-Port d'une tenue vestimentaire évitant
les entraînements et protégeant des
projections de copeaux.
6-Fiches poste tour et fraiseuse

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 3

Matières dangereuses
chimiques

Propriétés intrinsèques des produits :
possibilité de contact cutané, inhalation
ou ingestion

Manipulation d'acides ou de bases

8C -112, 8C -113, 8C -114,
8C -115, 8C -116,  8C -
119,  8C -120,  8C -212,
8C -213, 8C -214, 8C -
215, 8C -216, 8C -227, 8C
-228, 8C -229, 3-007 et 3-
004

Permanente Critique

1 - Utilisation de hottes ou sorbonnes,
2 - EPI obligatoires (lunettes, blouses et
gants)
3- Douche et rince-œil vérifié tous les
mois
4 - Examen médical des personnes
exposées
5 - Masque à cartouche ABEK1 P3 à
disposition en salle 219
6 - Stockage limité dans les laboratoires
7 - Formation des utilisateurs
8 - Bac de rétention et seau de
vermiculite

Risque bien
maîtrisé

Priorité 1

Mission Manutention et port de charges. Extérieur au laboratoire Peu fréquente Sérieux

1-Préparation et adaptation du matériel à
la configuration du terrain.
2-Utilisation d'autres moyens quand
nécessaire (hélicoptère, ânes, 4X4).
3-Formations gestes et postures.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Procédure intervention
Mise en place d'une procédure d'intervention avec
validation du responsable et signatures des
participants

Raphael/référents
concernés.

31/12/2024

Aération Assainissement

Aspiration de fumée de soudage
électronique inadaptée à la pièce (ne
rentre pas),
Risque faible car faible utilisation de la
station de soudage (quelques cartes par
an).

3.005 Labo électronique Rare Sérieux 1-Système de VMC dans la pièce.
Risque peu ou
non maitrisé

Priorité 4



Document unique d'évaluation des risques professionnels 15/26

Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Atteinte à la santé :
accident, malaise

Manipulation de verrerie et utilisation de
four à moufle (jusqu'à 1000°c).
Utilisation d'outils tranchants à main
(couteaux, cutter,...)
Utilisation d'outils portatifs (scie
vibrante)

- Plaies et contusions sur les mains
possibles,
- Brûlures,

Ensemble des labo Fréquente Bénin

1-Informations des personnels sur les
risques,
2-Formation au poste de travail,
3-Mise à disposition d'EPI: gants et
pinces adaptés.
4-Consignes interdisant le travail isolé.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Rayonnements non-
ionisants

Présence de sources de rayonnements
infrarouges ou ultraviolets

1 réacteur UV équipé d'une lampe
immergée dans un réacteur verre
1 réacteur UV équipé d'une lampe
immergée dans un réacteur inox
1 simulateur solaire (suntest) équipé
d'une lampe xénon
lampes crayon UV
Installation non protégée
intrinsèquement.

8c-115, 8c-116, 8c-212 Fréquente Sérieux

1 -  Utilisation d'EPI (lunettes protection
UV) adaptés
2 - Lampe crayon mis dans caisson (salle
116) avec bouton marche/arrêt extérieur,
3 - Signalétique et lunettes anti-UV à
disposition
4 - Protection par un gainage en papier
aluminium pour éviter la diffusion des
rayonnements UV sur mesure sur
certaines installations.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Matières dangereuses
chimiques

Propriétés intrinsèques des produits :
possibilité de contact cutané, inhalation
ou ingestion

Utilisation d'AZOTE liquide en petite
quantité <1litre.

202 Salle MEB Rare Sérieux

1- Conformité de l'installation
2- Accès aux seuls personnes autorisées
3- Consignes de manipulation (données
lors de la formation sur l'appareil)
4- EPI

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Incendie Explosion

Risque incendie classique
Risque accentué par une quantité
importante de matières combustibles
dans l'ensemble des bureaux

Ensemble du labo. Peu fréquente Critique

1-Vérification annuelle des installations
électriques,
2-Extincteurs à disposition,
3-Exercices annuels d'évacuation du
bâtiment,
4-Organisation interne de l'évacuation.
5-Consignes sur l'utilisation des
multiprises, et triplettes électriques.

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 3

Matières dangereuses
chimiques

Propriétés intrinsèques des produits :
possibilité de contact cutané, inhalation
ou ingestion

Manipulation de solvants, acides ou
bases

8C -112, 8C -113, 8C -114,
8C -115, 8C -116,  8C -
119,  8C -120,  8C -212,
8C -213, 8C -214, 8C -
215, 8C -216, 8C -227, 8C
-228, 8C -229, 3-007 et 3-
004

Permanente Critique

1 - Utilisation de hottes ou sorbonnes,
2 - EPI obligatoires (lunettes, blouses et
gants)
3- Douche et rince-œil vérifié tous les
mois
4 - Examen médical des personnes
exposées
5 - Masque à cartouche ABEK1 P3 à
disposition en salle 219
6 - Stockage limité dans les laboratoires
7 - Formation des utilisateurs
8 - Bac de rétention et seau de
vermiculite

Risque bien
maîtrisé

Priorité 1
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Gaz et équipements sous
pression

Installations d'alimentation ou bouteilles
comprimées en gaz spéciaux
présentant un risque d'anoxie : azote,
hélium,...

Installations, montages et appareils
présentant un risque lié à la pression
Installations d'alimentation ou bouteilles
comprimées

3.001- 3.002 Peu fréquente Sérieux

1-Bouteilles de gaz fixées au mur sur
râtelier.
2-Réseaux de gaz installés en 2012.
3-Consignes de stockage dans un local
spécial et approprié et identifié si une
bouteille n'est pas utilisée pendant une
longue période.
4-Consignes gaz sur la porte d'accès
5- Formation utilisateurs et consignes de
sécurité.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Gaz et équipements sous
pression

Installations, montages et appareils
présentant un risque lié à la pression

Implosion sous vide du lyophilisateur
possible

3.004 Rare Sérieux

1-Seul le personnel formé (Wafaa) utilise
l'installation,
2-Protocole spécifique en place,
3-Vérification de l'état avant utilisation,
3-EPI à disposition.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Matières dangereuses
chimiques

Propriétés intrinsèques des produits :
possibilité de contact cutané, inhalation
ou ingestion

Manipulation de produits CMR

8C -112, 8C -113, 8C -114,
8C -115, 8C -116,  8C -
119,  8C -120,  8C -212,
8C -213, 8C -214, 8C -
215, 8C -216, 8C -227, 8C
-228, 8C -229, 3-007 et 3-
004

Permanente Critique

1 - Utilisation de hottes ou sorbonnes,
2 - EPI obligatoires (lunettes, blouses et
gants)
3- Douche et rince-œil vérifié tous les
mois
4 - Examen médical des personnes
exposées
5 - Masque à cartouche ABEK1 P3 à
disposition en salle 219
6 - Stockage limité dans les laboratoires
7 - Formation des utilisateurs
8 - Bac de rétention et seau de
vermiculite
9 -  Demande d'achat avec validation par
la direction et par le service prévention.
10 - Stockage sécurisé et accessible aux
personnes autorisées.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 1
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Machines et équipements
de travail

Utilisation d'équipements chauffants
(four, chalumeau, plaque chauffante,
étuve, bec bensen...)

Utilisation de bain d'huile, de four à
haute température, d'étuves avec risque
de brûlures,
Chalumeau (salle 212)
Analyse Thermo Gravimétrique avec
four (salle 113)
Chromatographie gazeuse et liquide
avec four et injecteur chaud (salle 114,
227)
Plaques chauffantes (salle 214)
Bains d'huile (salle 115, 116, 119)
Etuves (salle 216)
Fours à haute température (salle 113,
215)
Chauffe-ballons pour soxhlet (salle 214)
Scellage plastique , bac à ultra-sons
chauffant, agitateur chauffant (salle
228)
Plaque chauffante et banc de sable
(salle 229)
Système d'extraction Buchi avec plaque
vitrocéramique (salle 216) sous hotte
Extracteur sous pression à chaud (salle
229) dans caisson avec aspiration

8c- 112, 8c-113, 8c -114,
8c-115, 8c -116, 8c -119,
8c- 212, 8c-214, 8c- 215,
8c-217, 8c-227, 8c-228, 8c
-229, 3.004 et 3.007

Permanente Sérieux

1- EPI obligatoires et à disposition : gants
adaptés à disposition
2 - Équipements conformes et adaptés
3-  Point d'eau dans toutes les pièces

Risque bien
maîtrisé

Priorité 2

Electricité
Risque explosion lié à la charge de
batteries

3.005 Labo électronique -
8c -024- Margériaz

Peu fréquente Sérieux

1-Capacité maximum des batteries
stockées 48 Ah,
2-Nombre de batteries limité.
3-Utilisation de batterie gel (non
explosives)

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Matières dangereuses
chimiques

Gestion des déchets chimiques
Risque de mélanges incompatibles
Risque CMR, toxique, corrosif, irritant...

8c-112, 8c-113, 8c-114, 8c-
115, 8c-116, 8c-119, 8c-
120,8c- 212, 8c-213,8c-
214, 8c-215, 8c-216, 8c-
227, 8c-228, 8c-229, 3.004
et 3.007

Fréquente Critique

1 - Information aux utilisateurs sur les
déchets et leur tri (procédure déchets)
2 - Identification des lieux de stockage et
des règles de stockage, des règles
d'incompatibilité : les bidons de
récupération sont bien identifiés selon la
nature des déchets chimiques
3 Mise à disposition des EPI obligatoires
(gants, lunettes et blouses) pour la
manipulation
4 -  Personnel référent en interne à la
gestion des déchets chimiques : formé
régulièrement.
5- Registre de mise et d'accès à la soute
(Nathalie Cottin).

Risque bien
maîtrisé

Priorité 2

Machines et équipements
de travail

Utilisation de matériel pouvant être
tranchant (verrerie,...)

Risques de coupure par l'utilisation de
verrerie et de pipettes pasteur +
aiguilles lors de prélèvement
d'échantillons ou d'introduction de
produits dans des réacteurs

8c-115, 8c-116, 8c-119, 8c-
120, 8c-212, 8c-213, 8c-
214, 8c-215, 8c-216, 8c-
228, 8c-229, 3.012, 3.007,
3.004, 3.001, 3.011

Permanente Sérieux

1 - La verrerie contaminée par des
produits chimiques est mise en déchets
solides souillés et placée dans des
containers adaptés pour la collecte des
déchets
2- Bacs à aiguilles à disposition
3 - Trousse de 1er secours en 233 pour
le bâtiment 4 et dans le couloir du RDC
labo du bâtiment 3 (3.009)
4 - EPI adaptés

Risque bien
maîtrisé

Priorité 2
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Matières dangereuses
chimiques

Propriétés intrinsèques des produits :
possibilité de contact cutané, inhalation
ou ingestion

Présence de détecteurs fluorimétriques
sur des HPLC qui émettent de l'ozone

8c - 227 Permanente Sérieux

1 - Local aéré en cas de besoin et
climatisé
2 - Présence d'une extraction d'air sur
certains appareils

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 2

Manutention manuelle
Contraintes posturales sur le poste de
travail

Ensemble des manutentions dans le
laboratoire

Ensemble du laboratoire Fréquente Bénin
1- Formations gestes et postures
organisées par la tutelle
2- Règles orales de stockage.

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 4

Machines et équipements
de travail

Usinage, analyse ou traitement de
matériaux (copeaux, poussières,
produits ou fluides chauds, pièces
chaudes, vapeurs, poussières,...)

Risque de dégagement de fumée lors
des opérations de soudage.

3.006 Atelier de
mécanique - 8c-224

Peu fréquente Sérieux

1-Systèmes de ventilation/aspiration
spécifique (année 2008).
2-Formation des personnels travaillant
par soudage.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Travail isolé
Activité de brossage/séchage/broyage
de rhizomes

Hall partie EDYTEM RDC Peu fréquente Sérieux

1 - Accès réservé aux personnes
autorisées,
2 - Consignes (prévenir un permanent
avant d'y aller),
3 - EPI (masque, chaussures de sécurité,
blouse),
4 - Moyen de communication
(téléphone).

Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Matières dangereuses
chimiques

Propriétés intrinsèques des produits :
possibilité de contact cutané, inhalation
ou ingestion

Risque d'intoxication par voie cutanée
ou pulmonaire

8C -112, 8C -113, 8C -114,
8C -115, 8C -116,  8C -
119,  8C -120,  8C -212,
8C -213, 8C -214, 8C -
215, 8C -216, 8C -227, 8C
-228, 8C -229, 3-007 et 3-
004

Permanente Critique

1 - Utilisation de hottes ou sorbonnes,
2 - EPI obligatoires (lunettes, blouses et
gants)
3- Douche et rince-œil vérifié tous les
mois
4 - Examen médical des personnes
exposées
5 - Masque à cartouche ABEK1 P3 à
disposition en salle 219
6 - Stockage limité dans les laboratoires
7 - Formation des utilisateurs
8 - Bac de rétention et seau de
vermiculite

Risque bien
maîtrisé

Priorité 1
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Gaz et équipements sous
pression

Appareil CO2 SUPERCRITIQUE (2
bouteilles B50).

8c- 116 et 8c-113 Fréquente
Catastrophiq

ue

1- Dispositifs de sécurité propre à
l'appareil :capteurs de pression, disque
de rupture 650 bars, soupape 250 bars,
2- Thermocouple K avec régulateur et
surveillance de la température de
l'extracteur
3 - Échappement de la décharge de la
soupape canalisé,
4- Utilisation par des personnes
qualifiées ayant reçu la formation du
constructeur ou formation en interne,
5- Capillaires de liaison équipés de
système anti-fouet,
6- Joint de raccordement régulièrement
vérifié et nettoyé,
7- Extracteur/séparateur: vérification que
rien n'est endommagé ni corrodé
8- Maintenance pompe: 1 fois par an
9- Conformité avec la directive appareil à
pression 2014/68/UE
date d'épreuve: 18/10/2019  =>> Ré-
épreuve : 18/10/2029
10- Mise en place d'un détecteur de CO2
avec alarme sonore
11 - Vérification mensuelle de l'étanchéité
des canalisations de gaz menant du
manomètre aux appareils à l'aide de
1000 bulles.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 1

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Caoteur CO2
Vérifier fonctionnement et calibration détecteur CO2 et
du chargeur associé

nathalie COTTIN 250,00 13/09/2024

Bruit

Bruit émis de façon continue par des
machines, des compresseurs, des
outils...valeur d'exposition < à 80 dB(A)
et entraînant une gêne dans la
communication

Fréquente Sérieux casques
Risque bien
maîtrisé

Priorité 3

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Acheter de nouveaux EPI

- 3 paires de gants thermiques,
- Grande pince de récupération d'échantillon utilisable
en cas d'urgence pour soustraire les échantillons
-

Raphaël Gallet/ Direction Anne-lise 300,00 31/12/2024



Document unique d'évaluation des risques professionnels 20/26

Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Laser
Faisceau présentant un risque pour la
vision et pour la peau (3B et 4)

Exposition possible à des Laser types
UVA et UVC en classe 3A et 4.

3.011 Rare Sérieux

1-LASER Homologués,
2-Formation des opérateurs,
3-Affichage du danger sur la porte
d'accès
4-Accès restreint aux personnels non
autorisés durant le fonctionnement,
5-Présence d'un lampe au dessus de la
porte d'entrée de la salle LASER,
avertissant de la mise sous tension des
LASER,

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 4

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Formations LSAER Niveau 1 Formations pour tous les utilisateurs Bernard Fanget L'ensemble des utilisateurs 0,00 31/12/2022

COVID-19 : Télétravail
Nouvelle organisation du travail
pouvant générer des conditions de
stress pour les agents

Remise en cause de l'organisation du
travail existant pouvant générer du
stress chez certaines personnes

Travail à domicile Permanente Sérieux

1- Communication importante: avant
durant le confinement;
2- Volonté de maintenir du lien avec les
personnels par l'organisation de café
science et moment lecture publication et
discussion ;
3 - Ecoute permanente de l'équipe de
direction ;
4- Sondage sur les condition de
télétravail

Risque
moyennement
maitrisé, avec
marge de
progrès
importante

Priorité 2

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Réflexion sur une nouvelle organisation du
travail au sein de l'unité

MLise en place généralisée du télétravail Direction EDYTEM Commission QVT labo 31/12/2024

Rayonnements ionisants Utilisation de générateur à rayons X
Travail à proximité d'une source de
rayonnement ionisant de type X.

3.001- 3.002 Fréquente Bénin

1-Déclaration ASN valide,
2-Sécurité d'utilisation conforme aux
normes NFC15160 Normes européenne
74100,
3-Dosimétrie d'ambiance trimestrielle,
4-Vérification annuelle (Babyline)
d'absence de fuites, du bon
fonctionnement des organes de sécurité
par la PCR,
5-Existence d'un référent pour cette
machine,
6-Formation sur les risques et les bonnes
pratiques des intervenants par le référent
machine.
7-Vérifications régulières par le référent
de l'état de la machine et du respect des
règles de sécurité.
8-Capotage "étanche" des installations.
9- Affichage de sécurité à l'entrée  de la
pièce et sur l'appareil y compris conduite
à tenir en cas d'urgence,
10- Affichage de sécurité sur les
générateurs.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

COVID-19 : Risque de
contamination au virus

Situations de travail pouvant générer
des contacts

Co-activité possible dans certains
espaces de travail

Ensemble des locaux visé
par le PRA

Peu fréquente Critique

1- Prise en compte du protocole national
de dé-confinement du 9 mai 2020;
2- Définition d'un Plan de reprise
d'activité visé par l'université SMB ;
3- Diffusion des consignes de sécurité
aux personnels intervenants sur site;
4- Sectorisation du laboratoire selon le
PRA ;
4- Placardage et signalisation  des
risques et des consignes ;
5- Mise à disposition d'EPI : masques par
l'Université et la laboratoire et gants pour
les ateliers;
6 -Mise à disposition de matériels de
nettoyage et de désinfection.
7- Accès des installations sur autorisation
et sur demande.

Risque peu ou
non maitrisé

Priorité 3

Risques psychosociaux

Espace dédié au laboratoire trop petit
par rapport aux besoins du laboratoire
entraînant des conditions de travail
difficile, à la fois pour les personnels
permanents et non permanents (Post
doc, doctorants, CDD).

Contrainte d'environnement de travail
avec des bureaux surchargés et
couloirs encombrés (frigo et manip)

Ensemble du laboratoire Permanente Sérieux
Optimisation maximale permanente des
bureaux (2 fois par an)

Risque peu ou
non maitrisé

Priorité 2

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Augmentation  de surface Affecter de nouvelles surfaces AP/DIRECTION Yves Perrette 31/12/2025

Laser
Faisceau ne présentant pas de danger
ou complètement capoté (classes 1 et
1M en vision directe sans optique)

Gène oculaire possible Extérieur laboratoire Peu fréquente Bénin
1- Matériels homologués
2-Notice de travail à disposition

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 4

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Formation niveau 1 Formation utilisateurs Bernard Fanget
Utilisateurs/ Stéphane
Jaillet, Xavier Bodin et
autres

0,00 31/12/2024

Gaz et équipements sous
pression

Installations, montages et appareils
présentant un risque lié à la pression

Utilisation de compresseur d'air, avec
cuve acier, faible bruit

3.004 Rare Bénin 1-Compresseur neuf 2019
Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Changement compresseur Procéder au changement du compresseur d'air Pinte 31/12/2024
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Chutes Chute d'objets

Nombreux objets stockés sur des
étagères hautes.
Certains lourds, d'autres moins  mais
pouvant être encombrant.
Voie de circulation obstruées, ne
favorisant pas une bonne prise en
mains

Zone EDYTEM Peu fréquente Critique
1-Accès restreint au bâtiment,
2-Etagères de stockage dédiées

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 3

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Règles de stockage Rédaction d'un document sur les règles de stockage Raphaël 31/12/2025

Incendie Explosion
Présence de matériaux ou produits
combustibles : stockage de papiers,
cartons,...

Présence d'un extincteur à poudre au
fond de la pièce. 8C-215 Permanente Bénin

Risque
moyennement
maitrisé, avec
marge de
progrès
importante

Priorité 4

Matières dangereuses
chimiques

Conditions de manipulation et de
stockage

Projection oculaire accidentelle Tous les labos et ateliers Fréquente Critique 1- Lunettes de sécurité
Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Risques psychosociaux

Charge mentale et charge de travail
importante liée à l'absence de deux
personnels administratifs.
Report partiel des activités des  deux
personnes absentes (Cindy et Carole).

Personnels administratifs Fréquente Sérieux

1- CCD d'une personne supplémentaire
pour renforcer appuyer l'activité du pôle
Gestion.
2- Changement de l'organisation et des
procédures administratives.
3- Prises en charge ponctuelles de
certaines tâches administratifs par
d'autres personnels dans un premier
temps puis de manière permanente suite
à la réorganisation du pôle administratif.

Risque peu ou
non maitrisé

Priorité 3

Mission
En conditions terrain particulières (tous
pays y compris la France) : haute
altitude, grotte, glacier, mer, lac,...

Concerne l'évaluation des risques
généraux pour toutes missions de
terrain.

Missions terrain, hors
lacustres et souterrains

Peu fréquente
Catastrophiq

ue

1- Procédure d'évaluation des risques
EDYTEM (Procédure d’intervention pour
des activités de recherche en milieux
extérieurs autres que les milieux
souterrains et lacustres) ==> tout les
préconisations sont inclus.
Saisie sur PC ou Smartphone.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Chutes Chute de hauteur Travail sur cordes type cordiste
Missions terrain, hors
lacustres et souterrains

Peu fréquente
Catastrophiq

ue

1- EPI adaptés.
2- Vérification annuel des EPI.
3- Formations professionnels des
intervenants.
4- Moyens de communication avec les
secours.
5- Evaluation des risques de la mission
avant le départ.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Incendie Explosion

Présence d'un équipement ou d'une
installation susceptible de générer de la
chaleur : flamme nue (bec bensen,...),
cigarette ou mégot, installation
électrique défectueuse ou non adaptée,
électricité statique, chauffage, laser de
classe 4,...

Présence d'un four à moufle dont la
température peut dépasser les 1000°c
avec risque de brulure lors de la
manipulation des échantillons,
ouverture du four lors de l'utilisation.
Risque d'incendie lié à de mauvaises
conditions d'utilisation (On ne met pas
le protocole d'utilisation en papier sur le
four durant l'utilisation !!).
Etuve

3.004 et 3.007 Fréquente Sérieux

1-  Affichage sur le danger (autocollant
"chaud")
2- Protocole d'utilisation.
3- Affichage supplémentaire à proximité
des fours pour rappel.
4- EPI présents
5- Formation au poste de travail.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Chutes Chute d'objets
Chute d'objet d'un équipier au dessus,
chute de pierre, chute d'objets en
général.

Missions terrain, hors
lacustres et souterrains

Peu fréquente
Catastrophiq

ue

1- Port du casque,
2- Port de gants,
3- Formation travail en parois,
4-Moyen de communication avec les
secours.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Mission
En conditions terrain particulières (tous
pays y compris la France) : haute
altitude, grotte, glacier, mer, lac,...

Toutes opérations de carottage en
milieu lacustre : impliquant des risques :
- Co-activité liée à la circulation sur
l'eau : risques de collision avec d'autres
bateaux,
- d'implantation de l'installation de
carottage : risques de manutention,
d'écrasement de membres (doigts-
pieds),
- d'utilisation du carottier : manutention,
- risque global de noyade et de risques
climatiques.

Toutes activités lacustres
de carottage.

Fréquente Critique

1- Utilisation de matériels homologués ou
en cours d'homologation.
2- EPI spécifiques à disposition (gilets de
sauvetage, bouées sur barges, gants,
casques si besoin),
3- Formation des intervenants.
4- Permis bateau si besoin

Risque bien
maîtrisé

Priorité 2

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Achat barque alu
Achat d'un barque aluminium 4m50x1m70
homologuée pour nos activités en eaux continentales

31/12/2026

Homologation des embarcations Homologuer les embarcation existantes Pôle PINTE 31/12/2024

Procédures d'utilisation des navires existants Pôle PINTE 31/12/2025

Chutes Chute d'objets
Installation sur marbre d'un broyeur
vibrant.

3.006 Peu fréquente Sérieux
1- Table spécifique anti-vibration,
2- Formation au poste de travail.

Risque
moyennement
maitrisé, avec
marge de
progrès
importante

Priorité 4

Matières dangereuses
chimiques

Propriétés intrinsèques des produits :
possibilité de contact cutané, inhalation
ou ingestion

Réception de marchandises
dangereuses

Fréquente Bénin
1- Formation des intervenants de la
chaine de transport.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Ambiance thermique
Température au travail ressentie
comme inadaptée : hygrométrie,
températures extrêmes selon saison,...

Températures chaudes ( atteignant 37-
38°C) dans les laboratoires ne
disposant pas de climatisation.
Phénomène accentué lors de travaux
en laboratoire, avec le port des EPI.

Ensemble du laboratoire
dont les labo de chimie
hormis salles climatisées.

Fréquente Sérieux

1- Consignes d'ouverture des fenêtres de
la façade ouest  du bâtiment le matin afin
d’assurer une ventilation des laboratoires
2- En fin de journée et durant les week-
ends, laisser ouverte en position soufflet
les fenêtres des laboratoires non
climatisés du 1er et 2eme étage et
baisser les stores.

Risque peu ou
non maitrisé

Priorité 3
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Climatisation des salles
Pose de systèmes de climatisation ou de
refroidissement des salles

Direction du
Patrimoine/Présidence

Yves Perrette 35000,00 30/04/2023

Bilan énergétique des bâtiments Procéder à un bilan énergétique des bâtiments
Direction du
Patrimoine/Présidence

Yves Perrette 31/12/2022

Travaux d'isolement thermiques
A partir du bilan thermique, procéder à des actions
correctives d'isolation.

Direction du
Patrimoine/Présidence

Yves Perrette 31/12/2024

Chutes
Toutes progressions pour accéder au
lieu de travail : glacier, parois, zones à
forte pente, conditions difficiles.

Missions terrain Fréquente
Catastrophiq

ue

1- Procédure d'évaluation des risques
EDYTEM (Procédure d’intervention pour
des activités de recherche en milieux
extérieurs autres que les milieux
souterrains et lacustres) ==> tout les
préconisations sont inclus.
Saisie sur PC ou Smartphone.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Liste d'aptitude
Définir les personnels compétents et leurs niveaux de
compétence.

Raphaël Gallet/ Direction 22/07/2023

Aménagement des lieux de
travail

Manque d'espace de travail technique
pour le pôle Instrumentation terrain
(tests des équipements dans les
bureaux ou les couloirs)

Ensemble du laboratoire Permanente Sérieux
Risque peu ou
non maitrisé

Priorité 2

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Création d'espace de travail technique

Création d'espace de travail pour le pole Pinte en
modulaires:
- Un salle de montage et de test des instruments
- Un espace propre avec paillasses pour les test
"chimiques" des capteurs,
- Un vestiaire avec  armoires propre / armoires sales /
WX  et Douche,
- Local de stockage des EPI terrain
- Local de stockage des équipements portatifs de
terrain.
- Un Local de stockage des échantillons secs.

Directeur

Direction de
l'université/Direction du
patrimoine/Service
prévention

0,00 31/12/2024

Gaz et équipements sous
pression

Installations d'alimentation ou bouteilles
comprimées en gaz spéciaux
présentant un risque d'anoxie : azote,
hélium,...

Risque d'anoxie  lié à l'alimentation du
spectromètre en Argon
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Gaz et équipements sous
pression

Installations d'alimentation ou bouteilles
comprimées en gaz spéciaux
présentant un risque d'anoxie : azote,
hélium,...

Risque d'anoxie du à une fuite de la
ligne d'Argon

3.154 Rare
Catastrophiq

ue

1 - Installation des bouteilles d'argon
dans le local gaz du rdc prévu à cet effet,
2- Pose d'une ligne jusqu'à la salle avec
du matériel spécifique par un entreprise
spécialisée.
3- Pose d'une centrale de détection
d'anoxie dans la salle du spectromètre.
4- Formation des utilisateurs aux risques
5- Panneautage des risques sur la porte
6- Étiquetage des lignes et des
installations dans la salle de
spectrométrie.
7- Contrôle d'accès
8 - Travaux réalisés sous le contrôle d'un
bureau d'étude et validés par les services
prévention compétent.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Incendie Explosion
Présence de comburant : oxygène de
l'air ou bouteille de gaz, produits
chimiques (péroxydes,...)

Risque ATEX ponctuel et localisé,  lié à
l'utilisation de gaz H2
Utilisation d'une bouteille d'un M3. En
cas de fuite totale d'une bouteille neuve
dans la pièce, la limite basse
d'explosivité ne peut pas être atteinte.
Risque ATEX présent uniquement lors
du changement de bouteille et vérifiable
avec du MilleBulles.
En cas de gros fuite, le détecteur H2
permet l'alerte

3.154 Rare Sérieux

1 - Installation des bouteilles au mur, au
dessous des détendeurs
2- Pose d'une ligne jusqu'au détendeur
d'utilisation avec du matériel spécifique
par un entreprise spécialisée.
3- Utilisation d'un détecteur H2 à
demeure
4- Formation des utilisateurs aux risques
5- Panneautage des risques sur la porte
6- Étiquetage des lignes et des
installations dans la salle de
spectrométrie.
7- Contrôle d'accès
8 - Travaux réalisés sous le contrôle d'un
bureau d'étude et validés par les services
prévention compétent.

Risque bien
maîtrisé

Priorité 4

Risques psychosociaux

Tous les développement de RPS, c'est
à dire l'ensemble des risques et
contraintes qui mettent en jeu l’intégrité
physique et la santé mentale des
salariés et ont, par conséquent, un
impact sur le bon fonctionnement du
laboratoire.
L'augmentation de l'activité (ANR,
PEPR, ERC...) accroît ce risque en
interne et avec les services des tutelles
(DDRV-USMB, SPV-CNRS,SFC-
CNRS).

Ensemble du laboratoire Fréquente Sérieux

1- Réalisation de sondages réguliers au
laboratoire (tous les deux ou trois ans)
2- Enquête annuel sur les conditions de
travail au bureau
3- Suite à l'enquête : commandes de
mobiliers de bureau, d'outils
ergonomiques
4- Accueil des nouveaux entrants
prévention durant lequel l'accent est mis
sur ces aspects de confort de travail.
5- Mise en place d'entretien avec les
IT/BIATSS hors entretiens annuels.
6- Entretiens réguliers entre direction et
représentant des doctorants.
7- S'appuyer sur les tutelles pour
résoudre des problèmes RH/RPS qui
n'ont pas de solutions locales (médecine
du travail, consultants extérieurs).

Risque
globalement
bien maitrisé,
avec légère
marge de
progrès

Priorité 4
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Facteur de risque Situation dangereuse Commentaire Localisation
Fréquence

d'exposition
Gravité Moyens de prévention existants

Niveau de
maitrise

Priorité

Machines et équipements
de travail

Utilisation de machines avec pièces en
mouvement (scie, plieuse, presse,...)

Banc Géotek : Mouvement du
"Pousseur" pouvant éventuellement
présenter un risque de coincement de
doigt.

3.001 Fréquente Bénin
1-Formation au poste de travail et
consignes de sécurité

Risque peu ou
non maitrisé

Priorité 4

Manutention manuelle
Manutention de charges lourdes :
>12,5kg pour les femmes, >25kg pour
les hommes

Manutention de matériels lourds
destinés aux missions de terrain ;
rangement, préparation et retour de
matériels

Hall Margeriaz Fréquente Sérieux

1- Organisation du stockage par
rayonnage.
2- Outils de manutention à disposition
(transpalettes)
3- Accès restreints aux seuls utilisateurs
et personnels autorisés.

Risque
moyennement
maitrisé, avec
marge de
progrès
importante

Priorité 4

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Aménagement et fermeture du parking Semi couverture, fermeture et portail Direction du Patrimoine 500,00 31/12/2026

Aménagement des lieux de
travail

Réaménagement de bureaux anciens
Mauvais conditions de travail
Isolation des murs au nord qui donnent
sur le hall de circulation entre 8C et 8D

8c.124-125, 8c.230,
8c.223

Permanente Sérieux
Chaises ergonomiques changées en
2023

Risque
moyennement
maitrisé, avec
marge de
progrès
importante

Priorité 3

Nom action Description action Chargé action Intervenants Coût action Date prévue Date de clôture

Achat mobilier Renouveler le mobilier datant des années 70 Raphaël Gallet/ Direction Raphaël/ Le doc du 8c 15000,00 31/12/2024

Nom - Prénom : Nom - Prénom :

Date : Date :

Visa du rédacteur Visa chef de service / Directeur labo / composante Tampon


